








SWS-80TC/LP_AUTO

9150AUTO-ID

GH-EC01

Узел нижний поворотный (для использования с 
напольной направляющей IDFG-BA) * 1 комплект

  

9150AUTO-OD Узел нижний поворотный (для использования 
с напольной направляющей ODFG-BA) 
* 1 комплект 

 

Выберите только
один узел 

отличаются 
дизайном

Электро-замок высокой прочности * 1 штука

3P16AWG-1.8M AC Сетевой шнур

Доступен опционально

Для крепления верхнего узла и электрического замка GH-EC к верхнему треку

CFS-01 Комплект соединительных элементов для системы SFW-DR/AUTO

CTP-01 Главная панель управления с креплением к стене

CRM-01AUTO Пульт дистанционного управления (2 штуки в комплекте)
Подключается к CTP-01

AC Сетевой шнур

MS-01 Датчик движения х 1 шт (если ширина проёма больше 3000 мм - 
необходим дополнительный датчик)

Список основных комплектующих 
(по 1 набору на 1 комплект панелей)

SFW-DR/AUTO

56

Узел верхний * 1 комплект 

666

46

4310

86

86

64

Указанные выше 8 позиций будут упакованы 
комплектом в одну коробку

Заказ. Шаг 1

комплектом в одну коробкукомплектом в одну коробкукомплектом в одну коробку



DFB-102AUTO

Стандартная длина - 3000 мм

SWS-80ST
Несущий трек

FDH-102
Петля для 
складывающейся 
двери типа 
"гармошка"

Для профилей
DR-101
DR-102

EC-102PAA
Торцевая крышка

B/G : пластик
В черном (B) или 
сером (G) цвете 
(у нас только серый в 1с)

Для ровного соединения
несущих треков

SWS-80CNP
Шпингалет для трека
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шпингалет с подшипником из нержавеющей стали

Стекло 10 мм

IC102-1020

200mm

200mm300mm

300mm400mm

400mm

IC102-1030 IC102-1040 IC102-1220 IC102-1230 IC102-1240

Стекло 12 мм Стекло триплекс 12,8 мм

IDFG-BA

Стандартная длина - 3000 мм
Отделка: черная матовая (MBK)

Шпингалет из нержавеющей 
стали обеспечивает 
плавное движение

Предохранительная пружина 
для фиксации подшипника 
в напольной направляющей 

напольная направляющая 
для использования 
внутри помещения

IDFG-CO

Стандартная длина - 3000 мм
Отделка: черная матовая (MBK)

крышка напольной 
направляющей IDFG-BA

ODFG-BA

Стандартная длина - 3000 мм
Отделка: черная матовая (MBK)

напольная направляющая 
для использования 
снаружи помещения

RS-1050 Уплотнительная резинка ширина 10 мм

Уплотнительная резинка

RS-1550 Уплотнительная резинка ширина 15 мм

RS-2050 Уплотнительная резинка ширина 20 мм

RS-2550 Уплотнительная резинка ширина 25 мм

ODFG-CO

Стандартная длина - 3000 мм
Отделка: черная матовая (MBK)

общее количество для заказа - 1 штука для каждой складывающейся панели

Продается кратно 1 м
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80

Устанавливается в дверной 
профиль DR-102 
складывающейся панели

FRH-102
Каретка

200mm 300mm
400mm

IC102-1320 IC102-1330 IC102-1340

Верхний и нижний профиль дверной панели

Стандартная длина - 3000 мм

Отделка: матовое серебро (MS)

Нестандартная длина/отделка доступны под заказ

DR-102 30

100

крышка напольной 
направляющей ODFG-BA

Комплектующие для завершения комплектации автоматической 
системы SFW-DR/AUTO необходимы следующие позиции

SFW-DR

С треком DR-102 используйте для уплотнения верхних и нижних зазоров

С напольными направляющими IDFG-CO и ODFG-CO используйте для уплотнения зазоров 
напольной направляющей и защиты от пыли

Дверные профили и зажимы для стекла

компоненты системы
Комплектующие, заказываются в зависимости от комплектации системы
SFW-DR/AUTO
Заказ. Шаг 2 Заказ. Шаг 3


