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ОБОРУДОВАНИЕ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ 
СИСТЕМ

Торговая марка GF предлагает надёж-
ные и доступные решения для комплек-
тации автоматических дверных систем 
- Optima.

Микроволновый радар GF, снабжённый 
возможностью установки зоны распоз-
навания и регулировкой чувствительно-
сти, пользуется заслуженной популяр-
ностью среди монтажных организаций. 
Ассортимент микроволновых активато-
ров пополнился устройством с функци-
ей определения направления движения 
объектов относительно двери.

В ассортимент серии Optima входят ком-
бинированные датчики (инфракрасный 
радар совмещённый с фотобарьером), 

оснащенные функцией самообучения. 

Товарный ряд также пополнился дат-
чиками безопасности для распашных и 
вращающихся дверей.

Ассортимент серии Optima расширился 
на бесконтактные активаторы в стиль-
ном дизайне и различных комплекта-
циях. Такие устройства незаменимы в 
больницах и заведениях общепита для 
сохранения гигиеничности.

Дверной профиль GF предназначен для 
обрамления стеклянных полотен в алю-
миниевую раму и прекрасно совместим 
с автоматическими дверными система-
ми широко распространённых брендов.
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Стр.

Радар микроволновый Optima с определением 
направления

44.1090.706

GF Optima

2

3

1

4

Зона детекцииРегулировка угла наклона антенны. 
Диапазон регулировки: 15° = 3х5°

Технические характеристики

Принцип работы Микроволновый радар

Максимальная высота установки 5 м

Тип распознавания объекта Однонаправленное движение

Длина кабеля 2,5 м

Релейный выход (без начального потенциала) COM NO

Напряжение 12-24 В +-10% (50-60 Гц)

Рабочая частота 24, 125 ГГц

Угол 0-90° (вертикально) / от -30° до +30° (горизонтально)

Мин скорость обнаружения 5 см/сек

Зона обнаружения 5 м*3 м (высота 3,2 метра)

Длительность исходящего сигнала 1 сек

Рабочая температура от -20 С° до 55 С°

Материал корпуса ABS пластик

Габариты 120х80х50 мм

ЭЛЕМЕНТЫ РАДАРА:
1. Контакты для подключения разъема соедини-
тельного кабеля.
2. Антенна.
3. Винт для регулировки чувствительности.
4. Светодиодный индикатор.

Диапазон обнаружения: 
Мин. 0,5 м x 0,4 м
Макс. 5 м x 3 м

Регулировка
чувствительности радара 

Регулировочный винт позво-
ляет настроить различные 
диапазоны обнаружения.

При установке радара не допускается: • Прямое попадание дождя и снега. • Движение посторонних 
предметов в зоне действия датчика. • Нахождение отражающих поверхностей в зоне действия датчи-
ка. • Установка флуоресцентных и ВЧ ламп в зоне действия датчика. • Вибрация датчика.

1 2 3 4 5
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Радар микроволновый Optima44.1100.706

ЭЛЕМЕНТЫ РАДАРА:
1. Контакты для подключения разъема соедини-
тельного кабеля.
2. Антенна.
3. Винт для регулировки чувствительности.
4. Светодиодный индикатор.

2

3

1

4

Зона детекцииРегулировка угла наклона антенны. 
Диапазон регулировки: 15° = 3х5°

Технические характеристики

Принцип работы Микроволновый радар

Мощность <20 дБм

Максимальная высота установки 4 м

Тип распознавания объекта Движение

Мощность 2 Вт (ВА)

Максимальное напряжение 42 AC - 60 В DC

Максимальное переключаемое напряжение 30 Вт (DC) / 60 ВА (AC)

Длина кабеля 2,5 м

Цвет Черный

Напряжение 12-24 В +-10% (50-60 Гц)

Рабочая частота 24.125 ГГц

Частотная плотность <5 мВт/см2

Угол 0-90° (вертикально) / от -30° до +30° (горизонтально)

Мин скорость объекта 5 см/сек

Зона обнаружения 4 м*2 м (высота 3,2 метра)

Максимальный переключаемый ток 1А

Время обнаружения 2 сек

Рабочая температура от -20 С° до 55 С°

Материал корпуса ABS пластик

Габариты 120х80х50 мм

Диапазон обнаружения: 
Мин. 0,5 м x 0,4 м
Макс. 4 м x 2 м

Регулировка
чувствительности радара 

Регулировочный винт позво-
ляет настроить различные 
диапазоны обнаружения.

При установке радара не допускается: • Прямое попадание дождя и снега. • Движение посторонних 
предметов в зоне действия датчика. • Нахождение отражающих поверхностей в зоне действия датчи-
ка. • Установка флуоресцентных и ВЧ ламп в зоне действия датчика. • Вибрация датчика.
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Стр.

44.1080.706 Радар микроволновый Optima с фотобарьером, 
макс.высота установки 3500 мм

Обновленный комбинированный датчик с микро-
волновым радаром и инфракрасным сенсором без-
опасности для использования с автоматическими 
раздвижными, складными и радиусными дверьми. 
Радар используется для активации двери, а инфра-
красный сенсор – для безопасного 
закрытия двери. Функция самообучения: прибор 
самообучается автоматически при включении пита-
ния, автоматически корректируется при изменении 
положения, освещенности, воздействия солнечного 
света. Микроволновый радар свободен от влияния 
изменений температуры и влажности.

ЗОНЫ ДЕТЕКЦИИ СЕНСОРА БЕЗОПАСНОСТИ И РАДАРА

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ 
СЕНСОРА БЕЗОПАСНОСТИ

ЗОНЫ ДЕТЕКЦИИ СЕНСОРА
БЕЗОПАСНОСТИ И РАДАРА

1 Разъём для подключения 

2 Монтажные отверстия

3 Светодиодная индикация

4 Винт регулировки зоны обнаружения фотобарьера

5 Винт регулировки угла обнаружения

6 Винт регулировки чувствительности радара

7 Переключатели режимов

8 Регулировочный ключ

0 12001200 600600

3000

2000
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Технические характеристики

Рабочее напряжение 12-30 В (±10%) (AC/DC)

Длина кабеля 2,5 м

Макс высота установки 3500 мм

Энергопотребление в режиме ожидания 43 мА

Энергопотребление в рабочем режиме 115 мА

Габариты 267,2(Д)х61,1(Ш)х46(В) мм

Материал корпуса ABS пластик

ФОТОБАРЬЕР (ШТОРКА БЕЗОПАСНОСТИ)

Тип лучей Инфракрасный

Длина волны 940 нм

Время самообучения 2 секунды

Время адаптации (обновление фона) 15 c, 1 м, 20 м, ∞ (4 варианта опции)

Время срабатывания ≤100 мс

Материал линзы PMMA пластик

Рабочая температура от -40° до +60° С

Светодиодная индикация

Режим ожидания: зелёный светодиод;
2-й ряд режим обнаружения
фотобарьером: красный светодиод;
1-й ряд режим обнаружения
фотобарьером - мигает красный

Размер зоны обнаружения: 2500 мм (ширина) 600 мм (глубина)

Длительность исходящего сигнала 0,5 c

МИКРОВОЛНОВЫЙ РАДАР

Частота излучения 24.125 ГГц

Мощность <20 дБм

Плотность частоты излучения <5 мВт/см2

Режим обнаружения Движение

Рабочая температура от -20° до +55° С

Длительность исходящего сигнала 2 с

Светодиодный индикатор
режим ожидания: светодиод выключен
режим работы: синий светодиод

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ РЕЖИМОВ

15 1 30

NO NC

1 2

3

4

1 2 1 21 2 1 2

4 4

6 6

5

6
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Стр.

44.1081.706 Радар микроволновый Optima MINI 
с фотобарьером, макс.высота установки 3000 мм

Комбинированный датчик (ИК радар и фотобарьер) 
MINI является упрощённой версией классического 
комбинированного устройства 44.1080.706.

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ СЕНСОРА БЕЗОПАСНОСТИ И РАДАРА

Unit：m

1

1.5

2

2.5

3

1

1.5

2

2.5

3
0 1 1 -0.3 -0.90.60.90 .3  0 -0.6

Unit：m

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ РАДАРА

21 01 2

15°
75°

21 01 2

При увеличении угла увеличивается зона действия 
радара, но одновременно с этим увеличивается сле-
пая зона радара.

При регулировке зоны действия фотобарьера,
первый ряд ИК лучей можно направить за порог,
чтобы человек, находящийся в проёме оставался 
в поле действия сенсора и дверь не закрывалась.

1 Оптический светофильтр

2 Разъем для подключения

3 Отверстие под установочный винт

4 Регулировка чувствительности радара

5 Индикатор срабатывания радара

6
Переключатель выходного сигнала 
NO(нормально открытый)/NC (нормально закрытый)

7
Индикатор срабатывания фотобарьера 
(шторки безопасности)

8 Окно приёма сигнала фотобарьера (шторки безопасности)

9 Блок микроволновый (антенна)

10
Окно излучателя сигнала фотобарьера 
(шторки безопасности)

11 Регулировка фотобарьера (шторки безопасности)

①

④

⑤⑥ ⑦

⑨⑧⑩ ⑪

②

③ ③
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Технические характеристики

Рабочее напряжение 12-30 В (±10%) (AC/DC)

Длина кабеля 2,5 м

Макс высота установки 3000 мм

Потребление тока в режиме ожидания 53 мА

Потребление тока в рабочем режиме 73 мА

Габариты 116(Д)х49(Ш)х34(В) мм

Материал корпуса ABS пластик

Фотобарьер (шторка безопасности)

Тип лучей Инфракрасный

Длина волны 940 мм

Количество лучей 8

Время самообучения 2 секунды

Время адаптации 15 секунд

Время срабатывания ≤100 мс

Материал линзы PMMA пластик

Рабочая температура от -40° до +60° 

Светодиодная индикация:

Режим ожидания: синий светодиод;
2-й ряд режим обнаружения
фотобарьером: красный светодиод;
1-й ряд режим обнаружения
фотобарьером - мигает красный

Диапазон обнаружения:
1800 (ширина)
300-800 мм (глубина) регулируемый

Время обнаружения 1 секунда

Микроволновый радар

Частота излучения 24.125 Ггц

Мощность <20 дБм

Плотность частоты излучения <5 мВт/см2

Режим обнаружения Движение

Рабочая температура от -20° до +55°

Длительность исходящего сигнала 2 секунды

Светодиодный индикатор
режим ожидания: светодиод выключен
режим работы: зеленый светодиод

ПРОСТАЯ РЕГУЛИРОВКА ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ

Возможность поворота антенны для изменения на-
правления и зоны действия детекции.
 
ПРИМЕЧАНИЕ:
Базовая настройка - 45 градусов.
Вышеуказанный параметр указан для высоты уста-
новки 2,8 м.
Все значения в данном руководстве приведены
для справки, все зависит от фактических условий. 
Диапазон обнаружения будет отличаться в зависи-
мости от материалов двери и пола. Чувствитель-
ность можно отрегулировать. 15° 75°

25˚ 30˚35˚ 40˚
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Стр.

44.1069.706 Датчик безопасности Optima 31х20 мм, 
лазерный, L=310 мм

44.1071.706 Кнопка бесконтактная инфракрасная, врезная

Сенсор используется с распашными и карусельными дверьми для об-
наружения перемещения и присутствия людей или объектов в проёме 
при закрывании/открывании автоматической двери.

Врезной тип бесконтактной кнопки с возможностью регулировки рас-
стояния срабатывания (3-30 см). Высокочувствительный ИК сенсора с 
быстрым временем срабатывания. Стильный дизайн панели, размером 
86*86 мм. Проводное подключение для простой установки к разным 
типам контроля доступа.

Технические характеристики

Рабочее напряжение: 12- 24 В (AC/DC)

Энергопотребление в режиме ожидания 7,3 мА 12 В (DC)

Энергопотребление в рабочем режиме 42 мА 12 В (DC)

Рабочий сигнал ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)

Максимальное энергопотребление 1A 24 DC

Рабочая частота ИК сенсора 38 кГц

Время отклика 30 мс

Рабочая температура от - 42 до 45С°

Рабочая влажность 10 - 90%

Габариты панели 86х86 мм

Технические характеристики

Принцип обнаружения: TOF сенсор

Световая среда: инфракрасный лазер 890 нм

Категория лазера: Класс I лазер, безопасный для глаз

Диаметр обнаружения: Световое пятно 100 мм (при высоте монтажа 2800 мм)

Время реакции обнаружения: ≤50 мс

Дальность обнаружения: на расстоянии более 20 см от земли

Угол обнаружения: регулируется в диапазоне 0-25°

Максимальная высота монтажа: 5 м (фиксированное положение) и 3,5 м (на дверное полотно)

Рабочая температура: -20°C ~60°C

Рабочее напряжение: 12-30 В, AC/DC

Ток в режиме ожидания: 50 мА (питание 12 В)

Ток в режиме работы: 90 мА (питание 12 В)

Выходной сигнал: Реле NO или NC

Режим ожидания: Движущийся или неподвижный

Индикация: Синий-режим ожидания, Красный-режим обнаружения

Материалы: алюминиевый сплав, ABS пластик,поликарбонат

Размер датчика:
310 x 31 x 20 мм, 620x31x20 мм, 750x31x20 мм, 900x31x20 мм, 
1200 x 31 x 20 мм (опционально)

47

59 71

71

60. 3

86

86

16.5

24. 5

( )
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44.1072.706 Кнопка бесконтактная инфракрасная, накладная

Накладной тип бесконтактной кнопки с возможностью регулировки 
расстояния срабатывания (3-30 см) Высокочувствительный ИК сен-
сора с быстрым временем срабатывания. Стильный дизайн панели, 
размером 86*86 мм. Проводное подключение для простой установки к 
разным типам контроля доступа.

Комплект бесконтактных кнопок и приёмопередатчика для беспро-
водного подключения, что обеспечивает расширенные возможности 
монтажа. Регулировка расстояния срабатывания (3-30 см). 
Высокочувствительный ИК сенсора с быстрым временем срабатыва-
ния. Стильный дизайн панели, размером 86*86 мм.
Использование частоты 2,4 ГГц обеспечивает стабильное соединение 
между кнопками и приёмопередатчиком. Технология низкого энерго-
потребления обеспечивает долгий срок службы элемента питания.

44.1070.706 Комплект беспроводной из двух бесконтактных 
кнопок Optima и приемопередатчика

Технические характеристики

Рабочее напряжение: 12- 24 В (AC/DC)

Энергопотребление в режиме ожидания 7,3 мА 12 В (DC)

Энергопотребление в рабочем режиме 42 мА 12 В (DC)

Рабочий сигнал ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)

Максимальное энергопотребление 1A 24 DC

Рабочая частота ИК сенсора 38 кГц

Время отклика 30 мс

Рабочая температура от - 42 до 45С°

Рабочая влажность 10 - 90%

Габариты панели 86х86 мм

Приёмопередатчик:

Рабочее напряжение 12-30 В (DC)

Энергопотребление в режиме ожидания 34 мА 12 В (DC)

Энергопотребление в рабочем режиме 62 мА 12 В (DC)

Максимальное энергопотребление 1 A, 24 В DC

Чувствительность приёмопередатчика - 95 дБм

Габариты 110х30х15 мм

Кнопка:

Электропитание
3 В (2 шт 1,5 В, 
размер AA)

Энергопотребление в режиме ожидания  ≤30 μA

Рабочий ток сенсора 10 мА

Срок службы элемента питания
220 дней (при срабатыва-
нии 200 раз в день)

Расстояние срабатывания 3 - 30 cм

Габариты 86х86х14 мм

86

86

56

14

)

56
.0

0

14.00

86
.0

0
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Стр.

44.1074.706

44.1200.707
44.1201.707

Комплект беспроводной из двух сенсорных кнопок и 
приемопередатчика Optima, чёрный

Проводная локтевая кнопка, накладная
Беспроводная локтевая кнопка, накладная

Комплект бесконтактных кнопок и приемопередатчика для беспро-
водного подключения, что обеспечивает расширенные возможности 
монтажа. Регулировка расстояния срабатывания (3-18 см). Высокочув-
ствительный ИК сенсор с быстрым временем срабатывания. 
Стильный дизайн кнопки 36*135*10 мм позволяет устанавливать ее 
даже на профили дверного полотна. Технология низкого энергопотре-
бления обеспечивает долгий срок службы элементов питания кнопки.

Классическая локтевая кнопка белого цвета в пластиковом корпусе 
95*175 мм. Идеальный вариант для открывания автоматических две-
рей, когда у посетителей заняты руки.
В комплекте с беспроводной кнопкой идет приемопередатчик для 
установки в привод автоматической двери, размером 75*95*35 мм.

Технические характеристики

Приемопередатчик

Напряжение питания: 12-30 В, DC

Ток в режиме ожидания: 34 мА (12 В)

Ток в режиме работы: 62 мА (12 В)

Мощность нагрузки: 1А 24В

Длительность выходного сигнала: 1,5 с

Размеры: 110x30x15мм

Кнопка

Напряжение питания: 2 батарейки по 3В (CR2032)

Ток в режиме ожидания: ≤22μA (в режиме M) ≤40μA (в режиме K)

Ток излучения: 10 мА

Расстояние срабатывания : 3 – 18 см

Частота ИК излучения: 38 КГц

Интервал ИК сканирования : Режим М – 330мс Режим К – 250 мс

Время работы батарейки:
~190 дней при работе 
до 200 раз в день

Чувствительность приемника: -95dbm

Дальность излучения: До 30 м без препятствий

Размер: 135x36x10мм

Технические характеристики

Размер: 175x94x25мм

Напряжение питания: 30V AC/DC

Сила тока: 4A AC/DC

Рабочая температура: -25 -60 С°

Сопротивление: 50 mΩ
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Створочный профиль GF SLIM

Створочный профиль GF Slim предназначен для обрамления стеклянных полотен в алюминиевую раму и 
прекрасно совместим с автоматическими дверными системами широко распространенных брендов.
В комплект створочного профиля входят алюминиевые профили, резиновые уплотнители для закрепления 
стекол или стеклопакетов, резиновые и щеточные уплотнители примыканий, угловые соединители, наполь-
ные направляющие и саморезы для сборки изделия.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

№ 
п/п

Наименование Артикул Ед.изм
Кол-во в 

комплекте

1 Профиль угловой вертикальный для проёма, L=2500 мм 45.6025.100 шт 2

2 Профиль угловой горизонтальный для проёма, L=2500 мм 45.6125.100 шт 1

3 Щеточное уплотнение U 20 (S) 11.5020.000 м 2,2

4 Щеточное уплотнение U 10 (S) 11.5010.000 м 5

5 Профиль створочный горизонтальный, GF Slim, L=2100 мм 45.2012.100 шт 2

6 Профиль-вставка для нижней щетки, GF Slim, L=2100 мм 45.2022.100 шт 1

7 Профиль створочный вертикальный GF Slim, L=2500 мм 45.1025.100 шт 4

8 Щетка между створкой и полом, длина ворса 16 мм, L=1000 мм 45.0019.000 шт 2

9 Направляющая напольная для автоматической двери, левая 45.0016.000 шт 1

10 Направляющая напольная для автоматической двери, правая 45.0015.000 шт 1

11 Соединитель угловой Slim 45.0005.706 шт 8

12 Винт крепежный 6.3*50 DIN7982 45.0003.000 шт 16

13 Уплотнитель резиновый для стекла 10 мм (50м/упаковка) 45.1310.606 м 14

14 Уплотнитель резиновый для стекла 22 мм (50м/упаковка) 45.1422.606 м 14

15 Уплотнитель резиновый на кромку створки (100м/упаковка) 45.1200.606 м 5

16 Уплотнитель примыкания резиновый (100м/упаковка) 45.1100.606 м 5

17 Пластина закладная металлическая, для створочного профиля GF Slim (22х8 мм) 45.0017.000 шт 8

18 Болт шестигранный с насечкой на фланце оцинкованный 5.8 М6x30, DIN6921 52.2001.203 шт 8
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Компоненты комплекта
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Напольные направляющие имеют отличия в конструкции для установки справа или слева проема. Точное 
место монтажа напольной направляющей определяет конструктив вертикального профиля обрамления про-
ема и самой напольной направляющей. Отверстия в корпусе напольной направляющей позволяют закре-
пить ее как к полу, так и к фасадным конструкциям.

Установка напольных направляющих
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Комплект для сборки одностворчатой двери, 
ширина чистого прохода 1000мм, высота 2450мм

45.5110.***

Комплект для сборки двустворчатой двери, 
ширина чистого прохода 2000мм, высота 2450мм

45.5220.***

Щеточное уплотнение U20, длина ворса 20 мм
Щеточное уплотнение U10, длина ворса 10 мм

11.5020.000
11.5010.000

*опционально

10 20

Длина – 2500 мм.
Длина – 3000 мм.
Количество, шт – 1

Профиль угловой вертикальный для проёма45.6025.*** - 2500 мм
45.6030.*** - 3000 мм

.100
Алюминий

без обработки 
поверхности

45.60**.100

Длина – 2500 мм.
Длина – 3000 мм.
Количество, шт – 1

Профиль угловой горизонтальный для проёма45.6125.*** - 2500 мм
45.6130.*** - 3000 мм

.100
Алюминий

без обработки 
поверхности

45.61**.100
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Для заметок

GF080101.002.2023



Адреса филиалов и складов

Для вашего комфорта офисы и склады нашей компании работают в городах: 
Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Краснодар. 
Регулярные поставки позволяют поддерживать складские запасы по всей складской 
программе во всех регионах. Единый номер 8 800 222 12 75 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 
В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ

199178, Наб. р. Смоленки, 
д. 5 / 7, оф. 415

+7 (921) 554–69–04

order@glassfurnitura.ru

ОФИС В МОСКВЕ

141006, Мытищи, 
Московская область, 
Волковское шоссе, 5а ст.1, 
602 офис

+7 (936) 238–09–11

msk@glassfurnitura.ru

ОФИС В КАЗАНИ

420021, ул. Владимира 
Кулагина, д. 5, оф. 223

+7 (937) 288–36–33

kzn@glassfurnitura.ru

ОФИС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

620034, ул. Академика 
Вонсовского, 1 «А», 
литер В – В2, оф. 5

+7 (932) 115–50–96

ural@glassfurnitura.ru

ОФИС В НОВОСИБИРСКЕ

630007,
ул. Серебренниковская, 
д. 14, оф. 101

+7 (923) 101–95–55 

nsk@glassfurnitura.ru

ОФИС 
В КРАСНОДАРЕ

350001, ул. Вишняковой, 
д. 5 / 2, база ЦМТО

+7 (928) 037–49–99

krd@glassfurnitura.ru


